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T E C H N I S C H E  D A T E N

CWHC-M-WD-SL



Ihr innovatives Hygienedesign erfüllt zum 

einen die hohen gesetzlichen Anforde-

rungen und bietet zum anderen den 

größtmöglichen Schutz (IP69K). Ausge-

legt als Mono-Waage kann die HC-M-WD-

SL optional mit Einlauf- oder Auslaufband 

(mit und ohne Ausscheidung) ergänzt 

werden. 

Die Verwendung einer Hightech Wäge-

zelle von WIPOTEC, die nach dem Prinzip 

der elektrodynamischen Kraftkompensa-

tion (EDK) arbeitet, garantiert beste Tech-

nik für ausgezeichnete Wägeergebnisse.

Die einfach und intuitiv zu bedienende Soft-

wareoberfl äche gewährleistet eine komfor-

table Bedienung auf einem 10,4 Zoll großen 

und übersichtlich organisierten Farb-TFT 

Display mit Touchscreen.

Die HC-WD-SL ist die ideale Kontrollwaage zum präzisen Wiegen von größeren Produkten wie z.B. Kisten, Boxen, 
Säcken und Behältnissen in nassen und reinigungs-intensiven Bereichen.

IHRE BENEFITS

x Schutzklasse IP69K für maximale   

 Hygiene

x WIPOTEC EDK-Wägezelle für 

 ausgezeichnete Wägeresultate

WICHTIGSTE FEATURES

x Bruttowägebereich 30 kg

x Wägeband in Edelstahl

WWW.WIPOTEC-OCS.COMWIPOTEC-OCS GMBH | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

WD-SLHC-M
WASH-DOWN FÜR 
SCHWERLAST-ANWENDUNGEN



Wägezelle
(Typ)

BWB 
(Bruttowäge-
bereich)

Vorlast
max.

e 
(min. Eichwert)

d
(Anzeigewert)

Standard-
abweichung2)

(1s)

n
(Teilungs-
schritte)

HC-M-WD-
SL-30

IW-B-30k 30.000 g 60.000 g ≥ 5 g ≥ 0,5 g ab 500 mg 6.000

Abmessungen Wägeband

400 mm 600 mm
 600 mm x -
 700 mm x -
 800 mm x x
1.000 mm - x

Bandbreite
Bandlänge

Material der Maschine Edelstahl V2A/AISI 304
Eigengewicht (Standardausführung) 220 kg
Versandgewicht (Standardausführung) 300 kg
Schutzart IP69K
Temperaturbereich +5 °C bis +40 °C
Anzeige und Bedienung Dreh- und kippbares  10,4“ Farb-TFT Display mit Touchscreen

Verfügbare Dialogsprachen

Bosnisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Itali-
enisch, Japanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch 
(weitere Sprachen auf Anfrage)

Schnittstellen 1) Wahlweise: Ethernet, OPC, Profibus, ProfiNet, EtherNet/IP, RS232, RS422, RS485
Max. Ausbringleistung 2) 100 Stk/min
Digitale I/O 8xE + 8xA (optional erweiterbar)
Produktparameterspeicher 100 PPS (Option 200 / 400 PPS)
Antrieb Servo-Technologie
Geräuschpegel 2) Der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel liegt unter 70 dB(A)
Nennspannung L1/N/PE 100-200 VAC
Nennfrequenz 50/60 Hz
Anschlussleistung Ca. 1,1 kVA
Druckluftversorgung (Option) 6 bar ca. 16 NI/min Güteklasse (nach ISO 8573-1) [5:3:3]
Mögliche Anzahl angeschlossener Motoren 1 Motor (optional 2 erweiterbar)
EU-Baumusterprüfbescheinigung DE-18-MI006-PTB001 (MID)

1) Optional, Mehrpreis
2) In Abhängigkeit von Produktform, Produktverhalten, Transportgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen

BASIS DATEN

WWW.WIPOTEC-OCS.COMWIPOTEC-OCS GMBH | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

WAAGEN DETAILS

ABMESSUNGEN BÄNDER

TECHNISCHE
DATEN WD-SLHC-M



   

490

 A
 

working direction

585

G

 7
47

 

 1
20

1 

B

C

 90° 

 R585 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

�le name

 

A2

raw part date

sheet 1
from  1

date

orig:

name
HC-M-WD-SL 

status modi�cation

HC-M-WD-SL
weight:

dimensions without tolerance

sheet scale

material

�nished part surface

g

SIZE ISO 14405 E

quality

dimensions

name

1:10 For this design we reserve ourselves all rights, also for the case of the assignment of patent or utility model entry. It may not be used or
multiplied without our agreement neither be used still in other way incorrect.

 

Ziegler08.03.19

   

490

 A
 

working direction

585

G

 7
47

 

 1
20

1 

B

C

 90° 

 R585 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

�le name

 

A2

raw part date

sheet 1
from  1

date

orig:

name
HC-M-WD-SL 

status modi�cation

HC-M-WD-SL
weight:

dimensions without tolerance

sheet scale

material

�nished part surface

g

SIZE ISO 14405 E

quality

dimensions

name

1:10 For this design we reserve ourselves all rights, also for the case of the assignment of patent or utility model entry. It may not be used or
multiplied without our agreement neither be used still in other way incorrect.

 

Ziegler08.03.19

   

490

 A
 

working direction

585

G

 7
47

 

 1
20

1 

B

C

 90° 

 R585 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

�le name

 

A2

raw part date

sheet 1
from  1

date

orig:

name
HC-M-WD-SL 

status modi�cation

HC-M-WD-SL
weight:

dimensions without tolerance

sheet scale

material

�nished part surface

g

SIZE ISO 14405 E

quality

dimensions

name

1:10 For this design we reserve ourselves all rights, also for the case of the assignment of patent or utility model entry. It may not be used or
multiplied without our agreement neither be used still in other way incorrect.

 

Ziegler08.03.19

   

490

 A
 

working direction

585

G

 7
47

 

 1
20

1 

B

C

 90° 

 R585 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

�le name

 

A2

raw part date

sheet 1
from  1

date

orig:

name
HC-M-WD-SL 

status modi�cation

HC-M-WD-SL
weight:

dimensions without tolerance

sheet scale

material

�nished part surface

g

SIZE ISO 14405 E

quality

dimensions

name

1:10 For this design we reserve ourselves all rights, also for the case of the assignment of patent or utility model entry. It may not be used or
multiplied without our agreement neither be used still in other way incorrect.

 

Ziegler08.03.19

A = Arbeitshöhe1) 700-1.085 mm 1)

B = Bandbreite 400 / 600 mm
        Transportbandtechnologie VA46WA Rollendurchmesser 46 mm
C = Wägebandlänge 600 / 700 / 800 / 1.000 mm
D = Einlaufbandlänge optional 2)

E = Auslaufbandlänge optional 2)

F = Gesamtlänge C + 10 mm
G = Gesamttiefe 920 mm in Abhängigkeit der Maschinenkonfiguration

1) Arbeitshöhe ist bei Bestellung zu spezifizieren.
2) Optional, Mehrpreis

Bei diesen Angaben handelt es sich um Richtwerte der Standardmaschine ohne applikations- bzw. wägespezifische Anbauteile.
Alle Angaben in mm | Abbildung zeigt Ausführungsbeispiel.

WWW.WIPOTEC-OCS.COMWIPOTEC-OCS GMBH | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

MASCHINEN 
ABMESSUNGEN WD-SLHC-M



T +49 631 34146-0

F +49 631 34146-8690

info@wipotec.com

www.wipotec-ocs.com

Headquarters:

WIPOTEC-OCS GmbH

Adam-Hoffmann-Str. 26

67657 Kaiserslautern

Germany

Ihre Vertriebs- 

partner vor Ort
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